
CAJA DE UNIÓN
Junction Boxes

Folleto RW 47

Serie JB
JB Series 

Cat.: JB-0549-5

Cat.: JB-0549

• Aluminio inyectado a presión (Diecast)
  Protección NEMA 4/4X, IP66

• Diecast aluminum 4/4X, IP66 enclosure



Manufacturing and Integration 100% National. 
Made in Mexico

Fabricación e Integración 100% Nacional
HECHO EN MÉXICO

torreon@rawelt.com.mxVENTAS:

RW 47 / 1701

APLICACIONES
Diseñadas para contener instrumentos y controles o como caja de 
conexiones para componentes eléctricos, electrónicos o neumáticos 
en interiores y exteriores.

CONSTRUCCIÓN
• Caja: Aluminio inyectado a presión (Diecast) NEMA 4/4X, IP66.
• Tornillos de acero inoxidable.
• Tornillo de tierra pasivado incluido.
• Tornillos de la tapa posicionados fuera del área de sellado.
• Agujeros de montaje localizados en las esquinas fuera del área de  
  sellado.
• Arosello a prueba de humedad y aceite.
• Postes internos localizados para montaje opcional de paneles, 
  rieles, tarjeta de conexiones y otros componentes.
• Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Panel de aluminio 2 mm (0.080”) espesor.
• Panel de acero Calibre 14. Pintura gris.
• Otras salidas pueden fabricarse previa consulta y presupuesto.

APPLICATIONS
Designed to housing instrument and controls or junction boxes
to electrical, electronic or pneumatic components in outdoor and
indoor.

CONSTRUCTION
• Diecast aluminum 4/4X, IP66 enclosure.
• Stainless steel screws.
• Green ground screw incluided.
• Cover screws placed outside sealed area.
• Mounting holes provided in corners outside of gasketed area.
• Oil-resistant O-ring gasket with tongue and groove construction.
• Threaded internal bosses provided for mounting optional panels,
  rails, circuit boards and other components.
• Finish: Electrostaric powder epoxy/poliester coating.

OPTIONAL ACCESORIES
• Aluminum panels 0.080” (2 mm) thick.
• Steel panel 14 gauge. Gray finish.
• Other outlets can be ordered previous consult and quotation.

Dimensiones / Dimensions


